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Guida all'uso della Resina Epossidica nei Periodi Caldi 

Lavorare con la resina epossidica nei periodi caldi presenta delle sfide specifiche che richiedono precauzioni aggiuntive per 
garantire risultati di qualità e la sicurezza personale. Durante queste giornate, è essenziale preparare e miscelare la resina 
velocemente ed efficientemente, avendo a disposizione tutti gli strumenti necessari. Inoltre, lavorare in un'area ben ventilata 
può migliorare la qualità dell'aria e ridurre le temperature. 

Nel caso della Resina Epossidica Epoxy5-Five per colate fino a 5cm, seguire le linee guida indicate nella seguente tabella: 

 

Uso di Pistole Termiche: 

È consentito l'uso di pistole termiche, ma la frequenza non deve superare i 20 secondi per “passaggio” e non più di 1 secondo 
per ogni punto. Se persistono le bolle, ripetere l'operazione dopo 15 minuti. 

Riscaldamento delle Resine: Evitare di riscaldare le resine prima della colata in spessore (da 1 a 5 cm) per evitare una maggiore 
reazione esotermica. Inoltre assicurarsi che la resina abbia la solita temperatura dell’ambiente in cui si cola prima di prepararla. 

Proprietà Post-Catalizzate del Prodotto: 

Una volta catalizzato, il prodotto garantisce un'ottima resistenza meccanica. La massima durezza (resistente ai graffi) può 
richiedere altri 5-7 giorni dopo la sformatura, a seconda della temperatura ambiente. 

Esempio per una Colata a 20°C Larga 8 cm: 

Supponiamo una colata a 20°C di larghezza 8 cm. Secondo la tabella, per una temperatura di 20°C, lo spessore della colata 
dovrebbe essere tra 3 e 4 cm e il massimo peso per l'applicazione dovrebbe essere di 16 kg. Dato che la larghezza della colata è 
inferiore a 10 cm, non è necessaria alcuna riduzione dello spessore o della massa colata. 

Esempio per una Colata a 30°C Larga 20 cm: 

Consideriamo ora una colata a 30°C di larghezza 20 cm. In base alla tabella, per una temperatura di 30°C, lo spessore della colata 
dovrebbe essere tra 1 e 3 cm e il massimo peso per l'applicazione dovrebbe essere di 20 kg. Tuttavia, poiché la larghezza della 
colata supera i 20 cm, si consiglia una riduzione del 30% dello spessore o della massa colata. Quindi massimo 2cm di spessore. 

 


